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減碳工作推動目的

溫室氣體減量及管理法(104年7月1日公布)：
 2050年溫室氣體排放量降為2005年溫室氣體排放量50%以下(第4條)

國家溫室氣體管制目標規劃(基準年2005年)：
 第二期（2021-2025年）目標：2025年較基準年減10%。
 第三期（2026-2030年）目標：2030年較基準年減20%。

 第四期（2031-2035年）目標：2035年較基準年減25~30%為努力方向，滾動檢討。

第二期溫室氣體階段管制目標草案公聽會(109.10)
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歷年自願節能減碳績效
經濟部工業局與工總及鋼鐵、石化、水泥、造紙、人纖、棉布印染、絲
綢印染、複合材料等產業公會共同推動溫室氣體自願減量工作。

 95～109年參與自願減量廠商共計推動14,252件減量措施，溫室氣體累積
減量1,478萬公噸CO2e。
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篩選年度
查訪對象

年度產業自願性減碳推動流程

12月中

參
與
廠
商

自
願
減
碳

2月底

提
報
年
度

減
碳
績
效

3月初

書
面
查
核

減
碳
績
效

3至8月

現
場
查
訪

減
碳
績
效

8月底

產
業
確
認

減
碳
績
效

9月

確
認
年
度
績
效

召
開
專
家
諮
詢
會

績
優
廠
商
遴
選

產
業
自
願
減
碳

產業溫室氣體自願減量資訊平台

12月底、1月底、2
月初通知3次

8月底前
上網確認

2月28日
完成填報

註記疑義
現場確認 查訪報告書

年度績優廠商表揚

 自願減碳推動流程
 廠商配合事項
 企業減碳路徑規劃

輔導說明

 年度減碳績效
 溫室氣體最新政策

及廠商因應對策
 廠商技術/設備分享

第一次
工作會議

(1~2月)

第二次
工作會議

(9~10月)

10月

11月

呈核 工業局發文
通知廠商
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一、110年度資訊平台填報工作

請點入
「減量報告書提報」

請點入
「減量計畫書提報」

搜尋引擎搜尋

搜尋『產業溫室氣體自願減量資訊平台』

登入
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二、網站操作-帳號及密碼

帳號(能源編號)與密碼(配合強化資安防護，需使用忘記
密碼方式處理)。

忘記帳號密碼之處理方式：

1.向貴公司(廠)能源管理人員索取能源編號。

(如：E4321 or E4321-1)

2.由填報首頁進入查詢。

3.如查詢後仍無法登入，請透過下述方式洽詢

鄭工程師：電話02-2910-6067#521 acc05211@tgpf.org.tw

陳工程師：電話02-2910-6067#614 ymc@tgpf.org.tw
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二、網站操作-帳號及密碼

由填報首頁進入查詢帳號密碼。

 帳號：能源編號(如：E4321 or E4321-1)

 電子信箱：自願減量聯絡人e-mail

填寫人非聯絡人，請聯繫廠內聯絡人協助修改密碼

聯絡人非廠內人員，請聯繫平台管理人協助修改e-mail

 密碼：密碼由英文字母大小寫、數字及特殊字元組成(至少1個數
字，1個大或小寫英文字母，1個特殊符號)，長度8-20個字元。

聯絡人e-mail收信登入重設密碼聯絡人電子信箱
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請點入
「表單下載」

三、資訊平台操作指引與教學影片

登入

產業溫室氣體自願減量資訊平
台填報教學影片

110年產業溫室氣體自願減量
資訊平台填報操作說明

https://ighgvr.tgpf.org.tw/TW/NewsDetail.aspx?NewsID=DlH/ytCjBvU%3d
https://ighgvr.tgpf.org.tw/TW/NewsDetail.aspx?NewsID=K5g14jfeTiI%3d
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四、資訊平台-基本資料(1/2)

請點入
「減量報告書提報」

填報資料
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2021/01/30

四、資訊平台-基本資料(2/2)

資料填寫完畢，請
記得按「儲存」

出現日期
表示資料
儲存成功

依實際狀況填寫

依實際狀況選取

工業局直轄
工業區才需
選填，若非
屬直轄工業

區可略過
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依實際狀況填寫

全廠溫室氣體排放量
已通過第三者查證

欄位 說明

建置能源管理系統程
序(ISO50001)

訂定節能減碳目標及
揭露

辦理節能減碳教育
訓練或宣導

節能減碳改善獎勵
機制

非必填欄位
但此些欄位內容，將
作為評選年度節能減
碳績優廠商之評分項

目

查訪人員至現場查訪時將會確
認廠商填報之相關資料

佐證資料
(證書、辦
理照片、
教材、制

度等)

佐證資料上傳

四、資訊平台-基本資料-減碳管理(1/3)

管
理
制
度

減
碳
推
動
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四、資訊平台-基本資料-減碳管理(2/3)

依實際狀況填寫

填寫說明，
若沒有執行填寫

「無」即可

僅能上傳1筆檔
案(PDF、RAR…等，

上限20MB)

檔案數目過多，建
議壓縮成RAR檔一
併上傳

重要!!
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2021/01/30

四、資訊平台-基本資料-減碳管理(3/3)

刪除資料 出現檔名表
示資料

上傳成功

通過查驗

出現日期
表示資料
儲存成功
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2021/01/30

四、資訊平台-附表 2-1-具創新性填報(1/4)

請點入
「減量報告書提報」

填報資料
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為開發新減量技術或設
備，或將已有的減量技

術進行應用方面的創新，
進而促使成本的降低、
效率的提高、減少能資

源消耗或優化製程

欄位 說明

具其他特殊貢獻(如配
合政府政策轉用低碳
燃料、具顯著節能減

碳成效等) 

查訪人員至現場查訪時確認廠商填報
之相關資料

佐證資料
(前後改善
照片、流

程等)

四、資訊平台-附表 2-1-具創新性填報(2/4)

非必填欄位
但此些欄位內容，將作
為評選年度減碳績優廠

商之評分項目

相關資料上傳
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刪除資料

出現檔名表示
資料

上傳成功

四、資訊平台-附表 2-1-具創新性填報(3/4)
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 案例說明-

創新性項目措施名稱-增配燃料氣外送管線以去除輸出瓶頸

項目 數量/單位

投資金額 114,654 千元

單位投資成本之減碳量 0.5 公噸CO2e/千元

節省能源成本 191,058 千元/年

項目 數量/單位

節省能源使用量 21,102 公噸燃料氣/年

減少CO2排放量 57,862 公噸/年

改善前說明 改善後說明

 過剩燃料送燃燒塔燃燒  增設管線，配管去化燃料氣

上傳檔案
(前後說明
及圖示)

提供遴選小組委員
評選資料示意圖

四、資訊平台-附表 2-1-具創新性填報(4/4)
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四、資訊平台-附表3-綠電使用

2021/01/30

請點入
「減量報告書提報」

填報資料
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四、資訊平台-附表3-綠電使用

查訪人員至現場查訪時確認廠商填報
之相關資料

109年度綠電現況調查

綠電未來設置規劃及使用量需求

廠內裝置容量、
自用量、躉購
量、綠電購買

量

未來十年綠電
規劃

依實際狀況填寫，若無使用
綠電則無需填寫。
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四、資訊平台-附表 2-1-更新節約能源措施代碼 (1/5)

系統類別 類別代碼 設備類別 類別代碼 系統類別 類別代碼 設備類別 類別代碼

製程設備 A

食品業製造設備 A

空壓設備 C

空壓機 A

紡織業製造設備 B 乾燥機 B

造紙業製造設備 C 過濾器 C

化工業製造設備 D 進氣風管 D

水泥業製造設備 E 冷卻水塔 E

鋼鐵業製造設備 F 空壓機管路 F

電機電子業製造設備 G 廢熱利用設備 G

公用發電廠業製造設備 H 其他設備 H

其他行業製造設備 I

空調設備 B

冰水主機 A

照明設備 D

螢光燈 A

冰水泵 B 水銀燈 B

區域水泵 C 高壓鈉燈 C

冷卻水塔 D 複金屬燈 D

空調箱 E LED燈 E

儲冰系統 F 自動點滅設備 F

其他設備 G 其他設備 G

註：能源查核制度申報表之附錄一節約能源措施代碼參照表

 與能源查核制度申報表代碼一致化
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四、資訊平台-附表 2-1-更新節約能源措施代碼 (2/5)

 與能源查核制度申報表代碼一致化

系統類別 類別代碼 設備類別 類別代碼 系統類別 類別代碼 設備類別 類別代碼

冷凍冷藏 E

冷凍設備 A

鍋爐設備 H

水管式鍋爐 A

冷藏設備 B 煙管式鍋爐 B

其他設備 C 熱媒式鍋爐 C

電力系統 F

供電設備 A 貫流式鍋爐 D

變壓器 B 廢熱鍋爐 E

電容器 C 熱水鍋爐 F

其他設備 D 電熱鍋爐 G

馬達設備 G

製程設備馬達 A 其他型式鍋爐 H

冰水主機馬達 B 送風機 I

空壓機馬達 C 引風機 J

傳送馬達 D 抽水泵 K

送排風馬達 E

抽水泵 F

其他設備 G

註：能源查核制度申報表之附錄一節約能源措施代碼參照表
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四、資訊平台-附表 2-1-更新節約能源措施代碼 (3/5)

 與能源查核制度申報表代碼一致化

系統類別 類別代碼 設備類別 類別代碼 系統類別 類別代碼 設備類別 類別代碼

汽電共生系
統

I

發電鍋爐 A

裂解爐 L

送風機 A

渦輪機 B 引風機 B

發電機 C 其他附屬設備 C

送風機 D

其他 Z

汙水排水設備 A

引風機 E 給水設備 B

抽水泵 F 電梯 C

其他附屬設備 G 其他設備 D

蒸汽系統 J

蒸汽管路 A

保溫 B

閥 C

其他附屬設備 D

加熱爐 K

送風機 A

引風機 B

其他附屬設備 C

註：能源查核制度申報表之附錄一節約能源措施代碼參照表
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四、資訊平台-附表 2-1-更新節約能源措施代碼 (4/5)

 與能源查核制度申報表代碼一致化

節能方法 方法代碼 節能方法 方法代碼 節能方法 方法代碼

能源監控 00
參與台電「需量競

價措施」
20

採用高效率照明
燈具

40

汰舊換新 01 加強保溫 21 採用高效率光源 41

設備改善 02 溫度控制 22
採用自動點滅設

備
42

保養維修 03 加強散熱效率 23 採用調光設備 43

操作參數改善 04
冰水主機採用聯鎖

控制系統
24 採用自然光 44

變速或變頻控制 05 防止空氣洩漏 30 採用高效率馬達 50

熱回收(節電) 06 空氣壓力合理設定 31
泵定期更換摩損

環
51

水回收(節電) 07 供氣高低壓分流 32 採用高效率鍋爐 70

參與台電「減少用
電措施」

08 降低供氣溫度 33 送風機變頻控制 71

廢棄物利用 09 減少管路壓損 34 排氣含氧量調整 72

熱回收(節熱) 10 空壓機熱回收 35 送風機變速控制 80

空壓機採用聯鎖控
制系統

36 引風機變速控制 81

抽水泵變速控制 82

註：能源查核制度申報表之附錄一節約能源措施代碼參照表

方法代碼 節能手法

01 汰舊換新

02 參數調整

03 變速或變頻調控

04 設備(單元)改善

05 維護保養

06 管理措施

07 其他

方法代碼 節能手法

999 燃料替代
 資訊平台額外新增方法代碼
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四、資訊平台-附表 2-1-更新節約能源措施代碼 (5/5)

 案例說明

序號 節約能源措施 系統類別 類別代碼 設備類別 類別代碼 節能手法 方法代碼
節約能源
措施代碼

1 空壓機加裝變頻控制器 空壓設備 C 空壓機 A 變速或變頻調控 03 CA03

2 廠房照明汰換為LED燈 照明設備 D LED燈 E 汰舊換新 01 DE01

3 設置空調節能監控系統 空調設備 B 冰水主機 A 管理措施 06 BA06

4 水管式鍋爐調降空燃比 鍋爐設備 H 水管式鍋爐 A 參數調整 02 HA02

5 照明採用電子式安定器 照明設備 D
自動點滅

設備
F 設備(單元)改善 04 DF04

6
熱媒鍋爐改用天然氣節

能改善
鍋爐設備 H 熱媒式鍋爐 C 燃料替代 999 HC999
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四、資訊平台-附表 2-1-填寫節約能源措施代碼

選填節約能源代碼

※ 注意事項

01汰舊換新
02參數調整
03變速或變頻調控
04設備(單元)改善
05維護保養
06管理措施
07其他
999燃料替代
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四、資訊平台-Excel提報匯入功能介紹(1/13)

請點入
「Excel提報匯入」

點選減量績效
匯入系統範本
進行下載

填妥後上
傳檔案
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四、資訊平台-Excel提報匯入功能介紹(2/13)

 EXCEL分頁-基本資料

欄位相互對應

 減量報告書提報-基本資料
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四、資訊平台-Excel提報匯入功能介紹(3/13)

 EXCEL分頁-附表1 能源使用表

欄位相互對應

 減量報告書提報-附表1 能源使用表

109

109



32

四、資訊平台-Excel提報匯入功能介紹(4/13)

 EXCEL分頁-附表2.1 節約能源措施執行成效

 減量報告書提報-附表2.1 欄位相互對應
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四、資訊平台-Excel提報匯入功能介紹(5/13)

 EXCEL分頁-附表2.1 節約能源措施執行成效

欄位相互對應
 減量報告書提報-附表2.1 
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四、資訊平台-Excel提報匯入功能介紹(6/13)

 EXCEL分頁-2-2節能改善方案具體成效分析表

欄位相互對應 減量報告書提報-基本資料

109
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四、資訊平台-Excel提報匯入功能介紹(7/13)

 EXCEL分頁-2-3節能執行成效監督量測與管理

欄位相互對應

 減量報告書提報-基本資料
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四、資訊平台-Excel提報匯入功能介紹(8/13)

 EXCEL分頁-2-4溫室氣體減量措施執行成效

欄位相互對應 減量報告書提報-附表 2-2
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四、資訊平台-Excel提報匯入功能介紹(9/13)

欄位相互對應 減量報告書提報-附表 2-2

 EXCEL分頁-2-4溫室氣體減量措施執行成效
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四、資訊平台-Excel提報匯入功能介紹(10/13)

 EXCEL分頁-2-5溫室氣體減執行量方案具體成效分析表

欄位相互對應 減量報告書提報-附表 2-2
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四、資訊平台-Excel提報匯入功能介紹(11/13)

 EXCEL分頁-2-6溫室氣體執行成效監督量測與管理

欄位相互對應

 減量報告書提報-附表 2-2
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四、資訊平台-Excel提報匯入功能介紹(12/13)

匯入後點選減量報
告書提報

請點入
「減量報告書提報」

再次確認是
否填報正確
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2021/01/30

四、資訊平台-Excel提報匯入功能介紹(13/13)

請點入
「減量報告書提報」

若貴公司有減碳管理記得點選
基本資料填寫

若措施具創新性記得點選附表
2-1後，點選該措施填寫

※ 注意事項

若貴公司有綠電使用記
得點選附表3填寫
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五、自願性節能減碳現場查訪作業-抽樣原則

參考經濟部工業局「產業溫室氣體自願減量查核指引」進行抽樣

請備妥各項節能減碳措施之佐證資料

填報之節能減碳

措施件數

抽樣之節能減碳

措施件數
節能減碳比例

1-10 全部 100%

11-20 10以上 90%以上

21-30 10以上 80%以上

31-40 10以上 80%以上

41-50 15以上 80%以上

50以上 20以上 80%以上
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五、自願性節能減碳現場查訪作業-績效認定流程

計畫說明
保密與智慧財產權
廠商基本資料
主要用能設備資料
能源使用量
溫室氣體排放量
書面審查結果
現場查訪結果

1.具有實質性投資
2.可供查核
3.具有永久性
4.不可重複計算
5.合理保守假設

回復到

原本狀態

刪除

瞭解改善原因 確認改善作法 進行績效認定 查訪報告書

1.關廠、減產、

停工

2.調整契約用電

3.可停電力

1.效能提升
2.能源管理
3.汰舊換新

刪除

刪除

超出廠區

邊界
保養維護

改採

效能

更佳

材料
否

是
無儀器量測、無人工

抄表等相關佐證

1.運作時間過短，無

法確定穩定性

2.改回原操作模式

3.同設備進行相同作

法未有更佳績效

4.並無實質減碳量

排除條件

排除條件

五
大
原
則

排除條件

起始
會議

總結
會議
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 因關廠、減產、停工等因素導致之減量；
 調整契約用電容量；
 屬可停電力性質之減量措施；
 超出廠區邊界之減量。

所執行之溫室氣體減量須具有實質性投資，並提出佐證資料。

需具有具體作為促成溫室氣體減量或移除，並透過合理監測方法直接或間
接計算減量或移除量。

溫室氣體減量或移除應具有永久性，必須排除回復之可能性與風險。

針對二氧化碳當量的溫室氣體減量或移除，必須為不可重複計算。

減量計畫在可能假設範圍中，提供降低不確定性到可行程度，減量或移除
之基線值以採用現有實際或歷史排放量為原則，其歷史排放量為減量措施
改善前1年排放量，若前1年排放量為非常態狀態(註)，則往前追溯至常態
狀態之年排放量。 。
註：非常態狀態之年度排放量，與其他常態兩年度之平均排放量相比小於6%以上者。

排除條件

不可重複計算

合理保守假設

具有實質性投資

可供查核

具有永久性

五、自願性節能減碳現場查訪作業-現場查訪認定原則
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書面提報與現場查訪績效差異主要原因

1.於現場查訪作業時增列節能減碳措施項目

2.因不符合查核指引認定原則績效無法認列，與廠商溝通後予以刪除

項次 常見不符合查核指引認定原則 常見原因

1 不符合可供查核原則
 填報時無具體溫室氣體減量說明，且無合理佐

證資料證明及計算。

2 不符合永久性原則
 屬維護保修項目
 無制訂內控管理，有恢復原先狀態之疑慮

3 不符合不可重複計算原則

 前一年度已認列之項目再次提報
 邊界相同並於不同項目皆計算節能量，建議合

併及扣重重複項目進行進算。
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措施名稱：製程溫度調降節省蒸氣用量

改善前狀況：原製程溫度250℃，運轉8,000 hr/yr。

改善後狀況：製程溫度調降為245 ℃，節省蒸氣0.5 ton/hr，運轉8,000小時。

減量績效計算：

 節能量：

0.5 ton/hr×8,000 hr/yr=4,000 ton/yr

 CO2減量績效：

4,000 ton/yr×270 kgCO2/ton÷1,000 kg/ton=1,080 tonCO2/yr

 投資效益：

4,000 ton/yr×600 元/ton÷1,000(元/千元)=2,400 千元/yr

不符合可供查核原則-案例說明

廠方無法提供相關資
料證明，如蒸氣節省
量、改善前後溫度
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措施名稱：製程溫度調降節省蒸氣用量

改善前狀況：原製程溫度250℃，蒸汽
耗用量為48 ton/hr，運轉8,000 hr/yr。

改善後狀況：製程溫度調降為245 ℃，
蒸汽耗用量為46 ton/hr ，運轉8,000小
時。

減量績效計算：

 節能量：

(48-46)ton/hr×8,000 hr/yr=16,000 
ton/yr

 CO2減量績效：

16,000 ton/yr×270 kgCO2/ton

÷1,000 kg/ton=4,320 tonCO2/yr

 投資效益：

16,000 ton/yr×600 元/ton÷1,000(元/
千元)=9,600 千元/yr

不符合不可重複計算原則-案例說明

措施名稱：製程溫度調降節省蒸氣用量

改善前狀況：原製程溫度250℃，蒸汽
耗用量為48 ton/hr，運轉8,000 hr/yr。

改善後狀況：製程溫度調降為245 ℃，
蒸汽耗用量為46 ton/hr ，運轉8,000
小時。

減量績效計算：

 節能量：

(48-46)ton/hr×8,000 hr/yr

=16,000 ton/yr

 CO2減量績效：

16,000 ton/yr×270 kgCO2/ton

÷1,000 kg/ton=4,320 tonCO2/yr

 投資效益：

16,000 ton/yr×600 元/ton

÷1,000(元/千元)=9,600 千元/yr

相同邊界且相同改善
無法重複認列。

107年提報措施 108年提報措施
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3.前後績效量化差異大:

項次 前後績效量化差異大類別 常見原因

1 未推估至整年績效
 只提報改善期間之節電量
 利用能源局能源查核資料進行填報

2 依現場實際佐證資料數值重新計算
 無法提供當年度改善前後之佐證資料
 原規劃佐證資料不齊，改提其他佐證資料

3 排放係數更新 填報時沿用前一年自訂係數

4 排放係數單位有誤 排放係數單位忘記進行轉換，誤差達1,000倍

5 現場新增提報措施 資訊平台減量報告書提報時尚未填入措施

6 廠商評估方式有誤

 計算錯誤(e.g.單位換算)或計算不完整(e.g.燃料替代)
 平台資料誤植
 未考量效率、功率因子
 燈具效率90%、馬達(馬力)80%
 查核指引功率因子0.85(或廠商量測PF)

7 邊界相同合併計算 減量措施邊界相同但分開提報

8 其他
 節能減碳措施填報至非能源燃燒類
 原填報在其他年度移至其他年度計算績效
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措施名稱：製程溫度調降節省蒸氣用量

改善前狀況：原製程溫度250℃，運轉8,000 hr/yr。

改善後狀況：製程溫度調降為245 ℃，預估節省蒸氣0.5 ton/hr，運轉8,000小時。

減量績效計算：

 節能量：

0.5 ton/hr×8,000 hr/yr=4,000 ton/yr

 CO2減量績效：

4,000 ton/yr×270 kgCO2/ton÷1,000 kg/ton=1,080 tonCO2/yr

 投資效益：

4,000 ton/yr×600 元/ton÷1,000(元/千元)=2,400 千元/yr

依現場實際佐證資料數值重新計算-案例說明

廠方原以預估回收量提
報(無使用實際狀況提報)

減量績效計算：

 節能量：

(48-46)ton/hr×8,000 hr/yr=16,000 ton/yr

 CO2減量績效：

16,000 ton/yr×270 kgCO2/ton÷1,000 kg/ton=4,320 tonCO2/yr

 投資效益：

16,000 ton/yr×600 元/ton÷1,000(元/千元)=9,600 千元/yr

現訪時改以現場實際紀錄
資料為佐證並重新計算。
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績效量化需備齊相關佐證資料

結案績效報告

年度報表

各類佐證資料

量測儀表
(如電流計、
瓦時計…)

設備銘牌
操作報表
量測分析報告
工程合約
電費等燃料收據
改善前後相片
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措施名稱：製程溫度調降節省蒸氣用量

改善前狀況：原製程溫度250℃，蒸汽耗用量為48 ton/hr，運轉8,000 hr/yr。

改善後狀況：製程溫度調降為245 ℃，蒸汽耗用量為46 ton/hr ，運轉8,000小時。

減量績效計算：

 節能量：

(48-46)ton/hr×8,000 hr/yr=16,000 ton/yr

 CO2減量績效：

16,000 ton/yr×0.270 kgCO2/ton=4 tonCO2/yr

 投資效益：

16,000 ton/yr×600 元/ton÷1,000(元/千元)=9,600 千元/yr

排放係數單位有誤-案例說明

減量績效計算：

 節能量：

(48-46)ton/hr×8,000 hr/yr=16,000 ton/yr

 CO2減量績效：

16,000 ton/yr×270 kgCO2/ton÷1,000 kg/ton=4,320 tonCO2/yr

 投資效益：

16,000 ton/yr×600 元/ton÷1,000(元/千元)=9,600 千元/yr

修正係數進行減碳
量計算。

廠方排放係數單位
忘記進行轉換，造
成1,000倍誤差。
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平台資料誤植或未填寫(1/2)

廠商經常忘記填報或寫錯改善前後狀況以及節約能源量計算之相關資料，因此造成現場查訪

後所產生之差異

原始版

建議內容

1.改善前簡短狀態說明
2.改善前參數、實際測量值、
單位能源使用量等

3.改善前運轉時間

1.改善後簡短狀態說明
2.改善後參數、實際測量值、
單位能源使用量等

3.改善後運轉時間

1.節能量

2.CO2減量績效

3.投資效益

節能項目改善具體說明

廠商未填報措施改善後狀況

廠商未計算節能量、減碳量
及效益

廠商未填報具體措施說明

廠商未填報措施改善前狀況
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平台資料誤植或未填寫(2/2)
實例說明

1.二座深水井分別為NO.12、NO.17

之深水泵全速運轉(60HZ)，NO.12

經實測電流為39.42A，NO.17為
38.47 A，電壓380V。

2.每日運轉24hr，扣除維修保養時間，
1年開啟時間為360日

1.二座深水井分別為NO.12、NO.17

深水泵皆加裝變頻器運轉，節省
運轉電流。NO.12由60HZ調整至
46HZ，經實測電流降為19.36A ，
NO.17由60HZ調整至50HZ，經實
測電流降為24.78A，電壓380V。

2.每日運轉24hr，扣除維修保養時
間，1年開啟時間為360日。

3.功率因子參考查核指引0.85計算。

1.節電量
((39.42-19.36)+(38.47-24.78))A

x√3x0.38 kVx0.85x24 hr/日
x360日/年=163,136 kWh/年

2.CO2減量績效
163,136 kWh/年x0.554 kgCO2/kWh

÷1,000 kg/ton=90 tonCO2/年
3.投資效益
163,136 kWh/年x2.22元/kWh

÷1,000元/仟元=362 仟元/年

NO.12、NO.17深水泵(30HP)加裝變
頻器運轉，可節省運轉電流
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廠商評估方式有誤-案例說明

措施名稱：鍋爐進行燃料替代

改善前狀況：原使用燃料為重油

改善後狀況：鍋爐燃料改為天然氣，使用量為A M3/yr

減量績效計算：

 供應鍋爐相同熱值下，以使用天然氣之熱值換算可取代的重油量：

A M3/yr×9,000(kcal/M3)÷9,600(kcal/L)÷1,000(L/公秉) =5,067公秉/yr

 CO2減量績效：

(1) 使用天然氣之碳排放：

A M3/yr×2.114(kgCO2/M
3)÷1,000(kg/ton)=11,425tonCO2/yr

(2) 節省重油所減少的碳排放

5,067公秉(kWh/yr)×3,111(kgCO2/公秉)÷1,000(kg/ton)=15,763 tonCO2/yr

(3) 可減少碳排放：15,763 tonCO2 -11,425 tonCO2 = 4,338 tonCO2/yr

(天然氣熱值)

節省重油量=改善後所使用天然氣×天然氣熱值÷重油熱值

(重油熱值)

燃料替代(天然氣替代重油)

廠商經常少算天然氣
增加之碳排放量
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未考量功率因子(0.85)或馬達效率(80%)-案例說明

以降低馬力方式計算以降低電流方式計算

P=V×I×cosθ

(1)單相馬達：

(2)三相馬達：

P=√3×V×I×cosθ

V：電壓(kV)

I：電流(A)

cosθ：功率因子(一般馬達cosθ=0.85)

ES= 0.746 kWh/Hp×(HPB－HPP)
×Hr×馬達效率

ES：措施執行期間內的節能量

HPB：改善前空壓機或馬達之馬力數(Hp)

HPP：改善後空壓機或馬達之馬力數(Hp)

若無法提供馬達效率(Hr)時，以80% 計算

基本公式：

ES=P×Hr

ES：措施執行期間內的節能量

P：功率(kW)

Hr：運轉時數(hr)

空壓機
、馬達

事業針對空壓機、馬達等機具進行能源管理、能源整合、設備新設或增設、設備
更新、設備改善等，導致電力使用減少。
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三相馬達
節電量(kWh)=√3 ×電壓(kV)×(改善前電流-改善後電流)(A)×cosθ×運轉時數
cosθ：功率因子，若無佐證資料則採0.85

措施名稱：馬達加裝變頻

改善前狀況：馬達D台未裝設變頻，量測電流為85.2A

改善後狀況：馬達D台裝設變頻，量測電流為41.1A

減量績效計算：

 節能量：

√ 3×0.22kV ×(85.2-41.1)A×0.85×24hr×151hr/yr=51,764 kWh/yr

 CO2減量績效：

51,764 kWh/yr×0.554(kgCO2/kWh)÷1,000(kg/ton)=29 tonCO2/yr

 投資效益：

51,764 kWh/yr×2.5(元/kWh)÷1,000(元/千元)=129 千元/yr

未考量功率因子(0.85)或馬達效率(80%)-案例說明

馬達：降低電流 空調 設備改善
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裝設變頻設備

改善前電流記錄 改善後電流記錄

DCS自動操作訊息設定

功率因子掛表量測

未考量功率因子(0.85)或馬達效率(80%)-案例說明
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節電量(kWh)=0.746kW/HP×(改善前大馬力(HP)-改善後小馬力(HP))
×馬達效率×運轉時數
馬達效率：若無佐證資料則採80%

措施名稱：冷卻回收改善

改善前狀況：回收泵(沉水式) 2台 40Hp。

改善後狀況：改為自吸式離心泵2台 7.5 Hp 。

減量績效計算：

 節能量：

(80-15)Hp×0.746kW/Hp×80%×8,640hr/yr=335,163 kWh/yr

 CO2減量績效：

335,163 kWh/yr×0.533(kgCO2/kWh)÷1,000(kg/ton)=179 tonCO2/yr

 投資效益：

335,163 kWh/yr×2.5(元/kWh)÷1,000(元/千元)=838 千元/yr

未考量功率因子(0.85)或馬達效率(80%)-案例說明

馬達：降低馬力 空調 設備改善
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未考量功率因子(0.85)或馬達效率(80%)-案例說明
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未推估至整年績效(能源局能源查核)-案例說明

措施名稱：馬達加裝變頻

改善前狀況：馬達D台未裝設變頻，量測電流為85.2A

改善後狀況：馬達D台裝設變頻，量測電流為41.1A

減量績效計算：

 節省用電量：

√ 3×0.22kV ×(85.2-41.1)A×0.85×24hr×151=51,764 kWh

 CO2減量績效：

51,764 kWh×0.554(kgCO2/kWh)÷1,000(kg/ton)=29 tCO2

 節省能源費用：

51,764 kWh×2.5(元/kWh)÷1,000(元/千元)=129 千元

減量績效計算：

 節省用電量：

√ 3×0.22kV ×(85.2-41.1)A×0.85×24hr×363=124,439 kWh

 CO2減量績效：

124,439 kWh×0.554(kgCO2/kWh)÷1,000(kg/ton)=69 tCO2

 節省能源費用：

124,439 kWh×2.5(元/kWh)÷1,000(元/千元)=311 千元

扣除保養維修2天

應
以
整
年
為
計
算



110Pa

rt



63

產業自願性減碳績優廠商遴選作業

遴選出年度自願性減碳績優廠商，公開表揚以資鼓勵，並推廣獲獎廠商經驗，
擴大節能減碳成效。

籌備&遴選會議 績優廠商表揚活動

遴選
流程

成立

遴選小組

規劃

評分標準

召開

遴選會議

公布

獲獎名單

辦理

表揚活動

11~12

月
10月

9-10

月

產業節能減碳資訊網 產業自願減量資訊平台

 皆以資訊平台填報資料進行評選

溫室氣體
管理制度

年度溫室氣
體減量實績

年度總減量與
全廠排放量之占比

減量措施
回收年限

減量措施
創新性

評分
項目
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109

109

109

獲選意願調查及後續配合事項

意願者
勾選同意

並回覆本會

填妥相關
資料並

蓋大小章

 配合提供海報製作內容(如簡介、績優事
蹟、照片、前後改善設備說明等所需素材。

 經驗分享簡報。

 配合參與成果發表會表揚活動。

績優廠商獲選名單

股份有限公司

股份有限公司

股份有限公司

評分80分以上

依遴選小組決議

後續配合事項
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109

109

109

(109)   

2020

109

109

109

無意願獲選應配合事項

本會發函詢問意願

無意願者
勾選不同意
並發函至本

會
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109年績優廠商 共15家

獎項 109年獲獎廠商

績優廠商

中國鋼鐵股份有限公司

中龍鋼鐵股份有限公司

台塑石化股份有限公司煉油事業部

大連化學工業股份有限公司大發廠

東聯化學股份有限公司高雄林園廠

台灣水泥股份有限公司蘇澳廠

中華紙漿股份有限公司久堂廠

南亞塑膠工業股份有限公司工三廠

福懋興業股份有限公司二廠

尚益染整加工股份有限公司

台灣必成股份有限公司

南亞電路板股份有限公司錦興廠

友達光電股份有限公司台中廠

台灣積體電路製造股份有限公司十四B廠-P5/6

台灣積體電路製造股份有限公司十五廠
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常用請購單、工程合約等作為佐

證，以確保措施為實質性投資

所執行之溫室氣體減量須具有實質性投資，並提出佐證資料。具有實質性投資

減量績效

-
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需具有具體作為促成溫室氣體減量或移除，並透過合理監測方法直接或間
接計算減量或移除量。

可供查核

• 量測儀表
(如電流計、瓦時計…)

• 設備銘牌
• 操作報表
• 量測分析報告
• 工程合約
• 電費等燃料收據
• 改善前後相片

各類佐證資料

-
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節能減碳措施的能耗認定，常用現場照片等作為佐證，以確保措施能耗為
永久性常態並排除回復之可能。

現場照片

溫室氣體減量或移除應具有永久性，必須排除回復之可能性與風險。具有永久性

改善前 改善後

-
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針對二氧化碳當量的溫室氣體減量或移除，必須為不可重複計算。不可重複計算

在同顆馬達採行兩項減量措施，無法單獨呈現效益，須整併考量

案例說明

加裝變頻器

更換葉輪材質

-
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減量計畫在可能假設範圍中，提供降低不確定性到可行程度，減量或移除
之基線值以採用現有實際或歷史排放量為原則，其歷史排放量為減量措施
改善前1年排放量，若前1年排放量為非常態狀態(註)，則往前追溯至常態
狀態之年排放量。 。
註：非常態狀態之年度排放量，與其他常態兩年度之平均排放量相比小於6%以上者。

合理保守假設

• 馬達泵浦以降低電流方式計算，其
功率因子cosθ為0.85、以降低馬力
方式計算，馬達效率為80%

• 燈具效率為90%

條件設定

-
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案例說明

 因關廠、減產、停工等因素導致之減量；
 調整契約用電容量；
 屬可停電力性質之減量措施；
 超出廠區邊界之減量。

排除條件

連結台電電網(售電)
• 為超出廠區邊界之減量，符合排除

條件。

廠內自用
• 可節省購電量(台電或民營電廠)，得計

算減量績效。
減量績效=再生能源發電量×購電來源之電
力係數

-
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自
願
減
量
績
效
計
算
方
法

氟碳化物之溫室氣體破壞去除量

節
能
量

產品能耗改善

能源轉換或替代

原物料取代之溫
室氣體減量
(非燃料燃燒)

水泥製程：添加物取代水泥研磨製程之部分熟料，減少原料煅
燒之製程溫室氣體排放。

水泥及造紙業：含氧化鈣(鎂)物料取代碳酸鹽原料，減少原料
煅燒之製程溫室氣體排放。

能源轉換

以降低電流方式計算

以降低馬力方式計算

能源替代

水泥研磨製程

石灰製程

製程

空壓機
馬達

照明
效能提昇、設備改善、設備更新

能源轉換或替代

熱回收

鍋爐

冰水機

水泵及風機
空調

-
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自願減量績效計算公式

1.溫室氣體減量＝Σ(節能量× 溫室氣體排放係數)

+原物料或燃料替代之溫室氣體減量

+溫室氣體移除量

註:節能量為減量措施改善前後之差值。

2.溫室氣體排放係數:

• 自訂排放係數

• 政府公告作為公定係數

年度
電力
(kg/度)

燃料煤
(kg/公噸)

燃料油
(kg/公秉)

液化石油氣
(kg/公斤)

天然氣
(kg/立方公尺)

柴油
(kg/公升)

107 0.533 2,408 3,111 3.187 2.114 2.606

資料來源
能源局108

年公布
環保署「溫室氣體排放係數管理表6.0.4版」

-


